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Καταςκευζσ Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ Ι 

Ενότητα 1: Ειςαγωγι 

 

Γεϊργιοσ Παναγόπουλοσ 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και 
Γεωπλθροφορικισ ΣΕ (Κατεφκυνςθ ΠΜ) 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε 
άδειεσ χριςθσ Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που 
υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χριςθσ, θ 
άδεια χριςθσ αναφζρεται ρθτϊσ.  
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Άδειεσ Χρήςησ 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια 
του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα. 

• Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδθμαϊκά Μακιματα ςτο ΣΕΙ 
Κεντρικισ Μακεδονίασ» ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθ 
αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

• Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. 
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Χρηματοδότηςη 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

Ειςαγωγή 

Ιςτορικι αναδρομι – Βαςικζσ ζννοιεσ 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

1. Βιβλία και ιςτοςελίδα μακιματοσ 

2. Ιςτορικι αναδρομι 

i. Πρϊτεσ χριςεισ του υλικοφ 

ii. Κανονιςμοί οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

3. Βαςικζσ ζννοιεσ 

i. Τλικά οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

ii. Πλεονεκτιματα & μειονεκτιματα 

iii. Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ 

iv. Χάλυβασ οπλιςμϊν 

Περιεχόμενα ενότητασ 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Γνωριμία με τα εργαλεία που κα 
χρθςιμοποιθκοφν ςτο μάκθμα 

• Πρϊτθ επαφι με το υλικό του οπλιςμζνου 
ςκυροδζματοσ 

• Ειςαγωγι ςε βαςικζσ ζννοιεσ 

 

Σκοποί ενότητασ 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

Προτεινόμενα ςυγγράμματα (Εφδοξοσ)  

• τοιχεία Τπολογιςμοφ και Διαμόρφωςθσ 
Ολόςωμων Καταςκευϊν, 2θ Ζκδοςθ (2013) 

• Καραβεηφρογλου Βζμπερ Μ. 

• Εκδόςεισ Σηιόλα 

• Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 32997432 

• Καταςκευζσ από Οπλιςμζνο κυρόδεμα, 2θ 
Ζκδοςθ (2008) 

• Πενζλθσ Γ., τυλιανίδθσ Κ., Κάπποσ Α., 
Ιγνατάκθσ Γ. 

• Εκδόςεισ Αϊβαηι 

• Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 1232 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Ιςτοςελίδα μακιματοσ 

http://betoni.teiser.panagop.com/  

 

• Προςωπικι ιςτοςελίδα διδάςκοντα 

http://teicm.panagop.com    

 

• Ανοικτά ακαδθμαϊκά μακιματα ςτο ΣΕΙ ΚΜ 

http://opencourses.teicm.gr/  

 

Ιςτοςελίδεσ και ηλεκτρονικό υλικό 

http://betoni.teiser.panagop.com/
http://betoni.teiser.panagop.com/
http://teicm.panagop.com/
http://teicm.panagop.com/
http://opencourses.teicm.gr/
http://opencourses.teicm.gr/


Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Σο οπλιςμζνο ςκυρόδεμα είναι ςιμερα το επικρατζςτερο 
δομικό υλικό ςτθν Ελλάδα (και όχι μόνο)  

• Σο ςκυρόδεμα ωσ υλικό ιταν γνωςτό από τθν εποχι των 
Ρωμαίων. Χρθςιμοποιοφνταν ωσ ςυνδετικό μζςο  

• Η νζα εποχι του ςκυροδζματοσ κεωρείται ότι εγκαινιάηεται 
με τθν εφεφρεςθ του τςιμζντου Portland από τον Joseph 
Aspdin το 1824 

Ιςτορική αναδρομή (1/3) 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Η πρϊτθ φορά που τοποκετικθκε οπλιςμόσ ςτο ςκυρόδεμα ιταν το 1855 
τον Jean-Louis Lambot ςτθ Γαλλία 

– Για να καταςκευάςει τι;  

 

 

 

• Σθν ίδια περίπου περίοδο ο Γάλλοσ κθπουρόσ Joseph Monier 
χρθςιμοποιοφςε μεταλλικά πλζγματα ςτθν προςπάκειά του να 
καταςκευάςει πιο ανκεκτικζσ γλάςτρεσ  

• Πικανότατα ο λόγοσ που είναι τόςο διαδεδομζνθ θ χριςθ του γαλλικοφ 
όρου «Μπετόν» για το ςκυρόδεμα και «Μπετόν αρμζ» για το οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα είναι ότι τα πρϊτα βιματα του υλικοφ ζγιναν ςτθ Γαλλία 

Ιςτορική αναδρομή (2/3) 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Ο επίςθσ Γάλλοσ χτίςτθσ Francois Coignet είναι ο πρϊτοσ που 
ειςάγει τθν χριςθ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ςτθν καταςκευι 
οικοδομϊν. Σο ςπίτι του F. Coignet από Ο/ ςτο Παρίςι διατθρείται 
ακόμα.  

• Σο 1873 ο William E. Ward καταςκευάηει ςτο Port Chester τθσ Νζασ 
Τόρκθσ το πρϊτο ςπίτι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτισ Η.Π.Α., το 
«Ward’s Castle» όπωσ ονομάςτθκε , το οποίο διατθρείται μζχρι και 
ςιμερα. 

Ιςτορική αναδρομή (3/3) 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

Ο λόγοσ για τον οποίο επικράτθςε το Ο/ ωσ ζνα το δθμοφιλζςτερο 
δομικό υλικό είναι ότι ςυνδυάηει τα παρακάτω πλεονεκτιματα 

• Είναι οικονομικό. Σα υλικά του (αδρανι, νερό, τςιμζντο) είναι 
φκθνά και προμθκεφονται εφκολα. Επιπλζον, κατά κανόνα δεν 
απαιτείται ςυντιρθςθ.  

• Είναι εφπλαςτο και εφχρηςτο. Σο νωπό ςκυρόδεμα μπορεί να 
προςαρμοςτεί ςε οποιαδιποτε μορφι ξυλοτφπου και να καλφψει 
ςχεδόν όλεσ τισ αρχιτεκτονικζσ απαιτιςεισ 

• Είναι ανθεκτικό ςτθ μθχανικι φκορά και ςτθ φωτιά. 

• Προςφζρεται για μονολιθικζσ καταςκευζσ, οι οποίεσ ςαν 
πολλαπλά ςτατικά αόριςτεσ ζχουν μεγάλα περικϊρια αντοχισ και 
αςφάλειασ, ιδιαίτερα ςε ςειςμικζσ δράςεισ. 

Πλεονεκτήματα Ο/Σ 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

Ωςτόςο, υπάρχουν και οριςμζνα μειονεκτιματα του Ο/ τα οποία 
ςυχνά περιορίηουν τθ χριςθ του 

• Ζχει πολφ μεγάλο ίδιο βάροσ, γεγονόσ που δθμιουργεί 
προβλιματα κυρίωσ ςε καταςκευζσ με μεγάλα ανοίγματα (π.χ. 
γζφυρεσ). Σα ογκϊδθ δομικά ςτοιχεία (δοκοί, υποςτυλϊματα) που 
απαιτοφνται  ςυχνά δυςχεραίνουν το πρόβλθμα. 

• Σο γεγονόσ ότι παραςκευάηεται επί τόπου αυξάνει τον κίνδυνο να 
παρουςιαςτοφν καταςκευαςτικά ελαττώματα.  

• ε περιπτϊςεισ βλαβϊν οι επιςκευζσ είναι ιδιαίτερα δαπανηρζσ 
και δφςκολεσ ςτθν εφαρμογι. 

• Οι θερμομονωτικζσ του ιδιότθτεσ είναι περιοριςμζνεσ 

Μειονεκτήματα Ο/Σ 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Οι καταςκευζσ Ο/ ςχεδιάηονται βάςει κανονιςμϊν οι οποίοι ζχουν ιςχφ 
νόμων και θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτική. 

• Ο πρϊτοσ κανονιςμόσ εκδόκθκε ςτθ Γαλλία το 1904 και ςτθ ςυνζχεια 
ακολοφκθςε θ Γερμανία το 1907 και οι Η.Π.Α. το 1909 

• Οι τελευταίοι κανονιςμοί για τθν Ελλάδα για τισ κτιριακζσ (κυρίωσ) 
καταςκευζσ Ο/ είναι οι: 

– ΕΚΩΣ2000: Ελλθνικόσ Κανονιςμόσ Ωπλιςμζνου κυροδζματοσ 

– ΕΑΚ2000: Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ 

– Οι κανονιςμοί αυτοί είναι διακζςιμοι ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν 
ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ και 
Προςταςίασ (ΟΑΠ): www.oasp.gr  

• Οι ςφγχρονοι κανονιςμοί, ςε όλο τον κόςμο, ςτθρίηονται ςτθ μζκοδο των 
οριακϊν καταςτάςεων ςε αντίκεςθ με τουσ παλιότερουσ κανονιςμοφσ 
που ςτθρίηονταν ςτθ μζκοδο των επιτρεπόμενων τάςεων 

Κανονιςμοί οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ (1/4) 

http://www.oasp.gr/
http://www.oasp.gr/
http://www.oasp.gr/
http://www.oasp.gr/
http://www.oasp.gr/
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Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Οι κανονιςμοί οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ που ίςχυςαν ςτθν 
Ελλάδα μζχρι ςιμερα ιταν οι εξισ: 

– 1954: Περί Κανονιςμών δια την μελζτην και εκτζλεςιν οικοδομικών 
ζργων εξ ωπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

– 1991: Ο Νζοσ Ελληνικόσ Κανονιςμόσ για τη Μελζτη και Καταςκευή 
Ζργων από  Ωπλιςμζνο Σκυρόδεμα (Ν.Ε.Κ.Ω.Σ.) 

– 2001: Ελληνικόσ Κανονιςμόσ Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ  - 2000 
(Ε.Κ.Ω.Σ. - 2000). Μικρισ κλίμακασ τροποποιιςεισ το 2003 

• Αντίςτοιχθ εικόνα υπάρχει και για τουσ αντιςειςμικοφσ 
κανονιςμοφσ 

– 1959: Βαςιλικό Διάταγμα ’59. Ειςαγωγι πρόςκετων άρκρων το 1984 

– 1995: Νζοσ Ελληνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ (Ν.Ε.Α.Κ.) 

– 2001: Ελληνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ – 2000 (Ε.Α.Κ. 2000). 
Τροποποιήςεισ το 2003 

Κανονιςμοί οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ (2/4) 
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ε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ γίνεται μια προςπάκεια να καταργθκοφν όλοι οι 
εκνικοί κανονιςμοί των χωρϊν-μελϊν τθσ (και όχι μόνο) και να αντικαταςτακοφν από 
τουσ Ευρωκώδικεσ οι οποίοι κα εφαρμόηονται ςε όλθ τθσ τθν επικράτεια.  

Οι δομικοί Ευρωκώδικεσ είναι οι εξισ: 

Ευρωκϊδικασ 1 Δράςεισ ςε δομιματα 

Ευρωκώδικασ 2 Σχεδιαςμόσ καταςκευών από ςκυρόδεμα 

Ευρωκϊδικασ 3 χεδιαςμόσ των καταςκευϊν από χάλυβα 

Ευρωκϊδικασ 4 χεδιαςμόσ ςφμμικτων καταςκευϊν από χάλυβα και ςκυρόδεμα 

Ευρωκϊδικασ 5 χεδιαςμόσ ξφλινων καταςκευϊν 

Ευρωκϊδικασ 6 χεδιαςμόσ καταςκευϊν από τοιχοποιία 

Ευρωκϊδικασ 7 Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ 

Ευρωκώδικασ 8 Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ των καταςκευών 

Ευρωκϊδικασ 9 χεδιαςμόσ καταςκευϊν από αλουμίνιο 

 

Κανονιςμοί οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ (3/4) 
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• φμφωνα με πρόςφατθ κοινι υπουργικι απόφαςθ(1) εγκρίνεται θ 
εφαρμογι και θ χριςθ, ςε όλα τα Δθμόςια και Ιδιωτικά ζργα, των 
μεταφραςμζνων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κειμζνων των 
Ευρωκωδίκων.  

• Η εφαρμογι των εν λόγω προτφπων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά 
υπόκειται ςτθν διακριτικι επιλογι του εκάςτοτε Κυρίου του Ζργου. 
Οι ιςχφοντεσ πλζον Ευρωκϊδικεσ παρατίκενται ςε Παραρτιματα 
και ονομάηονται Ελλθνικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (παράρτθμα 1) και 
ςυνοδεφονται από τα Εκνικά Προςαρτιματά τουσ που 
ονομάηονται Ελλθνικά Πρότυπα (παράρτθμα 2).  

• Για τα προχπάρχοντα κανονιςτικά κείμενα δόμθςθσ (εκνικζσ 
προδιαγραφζσ και κανονιςμοί) αίρεται η υποχρεωτικότητα 
εφαρμογισ 

Κανονιςμοί οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ (4/4) 

(1) ΦΕΚ Βϋ 1457/5.6.2014 θ ΚΤΑ ΔΙΠΑΔ/οικ. 372/30.5.2014 «Ζγκριςθ εφαρμογισ και χριςθσ των Ευρωκωδίκων ςε 
ςυνδυαςμό με τα αντίςτοιχα Εκνικά Προςαρτιματα») 
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• Σο (άοπλο) ςκυρόδεμα μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ζνασ 
τεχνητόσ λίθοσ 

Υλικά άοπλου ςκυροδζματοσ 

ηεσνηηόρ λίθορ  

ηζιμένηο  

Αδπανή  
(άμμορ, ζκύπα κηλ)  

νεπό  

Σωζηέρ αναλογίερ  

Καλή ανάμειξη 

Επαπκήρ σπόνορ ανάμειξηρ  

Σηεπεό ζώμα 
Σκςπόδεμα 

ΑΔΡΑΝΗ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΝΕΡΟ

72%

10%

18%

ΑΔΡΑΝΗ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

81%

12%

7% ΝΕΡΟ

αναλογίερ ςλικών καηά όγκο  αναλογίερ ςλικών καηά βάπορ  
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Θλιπτική αντοχή ςκυροδζματοσ (1/2) 

Σο άοπλο ςκυρόδεμα είναι ζνα υλικό το οποίο παρουςιάηει 
μεγάλθ αντοχι ςε κλίψθ, πολφ μικρότερθ όμωσ ςε εφελκυςμό 

χθματικό διάγραμμα τάςεων - παραμορφϊςεων ςκυροδζματοσ 
(c=κλίψθ, t=εφελκυςμόσ)  

Ωσ τάξθ μεγζκουσ 
fct≈0.1fcc 

ΕΚΩ2000 ΕΚ2 
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• Η κλιπτικι αντοχι του ςκυροδζματοσ ςυμβολίηεται 

ςυνικωσ ωσ fc (c: concrete) ςτουσ κανονιςμοφσ 

• Αναφζρεται ςτθν μονοαξονικι κλιπτικι αντοχι 

• Μετράται ςτισ 28 ημζρεσ ςε κυλινδρικά δοκίμια 

διαμζτρου 150mm και φψουσ 300mm ι κυβικά δοκίμια 

ακμισ 150 mm  

• Ο κανονιςμόσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ορίηει ςαν 

βάςθ τθ χαρακτηριστική κλιπτικι αντοχι fck. 

Χαρακτθριςτικι αντοχι κυλινδρικοφ δοκιμίου fck ι 

κυβικοφ δοκιμίου fck,cube κεωρείται εκείνθ θ τιμι 

αντοχισ κάτω τθσ οποίασ υπάρχει 5% πικανότθτα να 

βρεκεί θ τιμι αντοχισ ενόσ τυχαίου δοκιμίου 

Θλιπτική αντοχή ςκυροδζματοσ (2/2) 
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• Ορίηονται με βάςθ τθν κλιπτικι αντοχι του ςκυροδζματοσ 

Κατηγορίεσ ςκυροδζματοσ 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

fck 
(MPa) 

12 16 20 25 30 35 40 45 

fck,cube 
(MPa) 

15 20 25 30 37 45 50 55 

Κατθγορίεσ ςκυροδζματοσ και αντίςτοιχεσ κλιπτικζσ αντοχζσ  

• Ο Ευρωκϊδικασ 2 ωκεί ςτθ χριςθ ςκυροδεμάτων μεγαλφτερθσ κλιπτικισ 
αντοχισ ςε ςχζςθ με τον ΕΚΩ2000 

• υνικεισ κατθγορίεσ ςκυροδζματοσ για κτιριακά ζργα τυπικϊν 
διαςτάςεων είναι οι C20/25 και C25/30 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

Εφελκυςτική αντοχή του ςκυροδζματοσ 
Μζτρο ελαςτικότητασ 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

fctk0.05 1.10 1.30 1.50 1.80 2.00 2.20 2.50 2.70 

fctm 1.60 1.90 2.20 2.60 2.90 3.20 3.50 3.80 

fctk0.95 2.00 2.50 2.90 3.30 3.80 4.20 4.60 4.90 

Ενδεικτικζσ τιμζσ τθσ εφελκυςτικισ αντοχισ για διάφορεσ ποιότθτεσ (MPa) 

• Η μικρι αντοχι του ςκυροδζματοσ ςε εφελκυςμό οδθγεί ςτθν ανάγκθ χριςθσ 
οπλιςμών από χάλυβα για τθν παραλαβι των εφελκυςτικών τάςεων που 
εμφανίηονται ςτα δομικά ςτοιχεία των καταςκευϊν 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 

Εcm 27 29 30 31 33 34 35 36 

Μζτρο ελαςτικότθτασ (GPa) 
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Οι χάλυβεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ ράβδοι οπλιςμοφ διακρίνονται: 
 

α) φμφωνα με τθ μζκοδο τθσ παραγωγισ. 
• Οι ακολουκοφμενεσ μζκοδοι παραγωγισ είναι: 
• Θερμι ζλαςθ, δίχωσ καμιά περαιτζρω επεξεργαςία 
• Θερμι ζλαςθ που ακολουκείται από μία άμεςθ εν ςειρά κερμικι κατεργαςία 
• Ψυχρι κατεργαςία με ςτρζψθ ι με όλκθςθ (ςυρματοποίθςθ) του αρχικοφ 

προϊόντοσ που προζρχεται από κερμι ζλαςθ 
 

β) φμφωνα με τθ μορφι τθσ επιφάνειασ ςε: 
• Λείεσ κυλινδρικζσ ράβδουσ ι ςφρματα (και ςυγκολλθτά δομικά πλζγματα) 
• Ράβδουσ ι ςφρματα υψθλισ ςυνάφειασ (και ςυγκολλθτά δομικά πλζγματα), 

με νευρϊςεισ (νευροχάλυβεσ) 
 

γ) φμφωνα με τθ ςυγκολλθςιμότθτα ςε: 
•  Χάλυβεσ ςυγκολλιςιμουσ υπό προχποκζςεισ 
•  Χάλυβεσ ςυγκολλιςιμουσ 

Χάλυβασ οπλιςμών (1/4) 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

Χάλυβασ οπλιςμών (2/4) 

Ονομαςτικι διάμετροσ και ονομαςτικι διατομι των ράβδων  (cm2) 



Καταςκευζσ Οπλιςμζνου κυροδζματοσ Ι 

Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν ΣΕ & Μθχανικϊν Σοπογραφίασ και Γεωπλθροφορικισ ΣΕ 

• Ωσ χαρακτθριςτικι αντοχι fyk (y: yield=διαρροι) κεωρείται εκείνθ θ τιμι του 

ορίου διαρροήσ fy κάτω τθσ οποίασ υπάρχει 5% πικανότθτα να βρεκεί θ τιμι 

αντοχισ ενόσ τυχαίου δοκιμίου  

• Οι κατθγορίεσ χάλυβα που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ωσ ράβδοι οπλιςμοφ 
είναι οι Β500Α και B500C, αντικακιςτϊντασ ουςιαςτικά τθν ποιότθτα S500 

Χάλυβασ οπλιςμών (3/4) 

Διαγράμματα τάςεων - 
παραμορφϊςεων 

χάλυβα οπλιςμοφ(1) 

(1) Καραβεηφρογλου Μ. (2009), ∆ιαχρονικι κεϊρθςθ των αντοχϊν ςκυροδζµατοσ και χάλυβα οπλιςµϊν βάςει των 
κανονιςµϊν, 16ο υνζδριο κυροδζματοσ, ΣΕΕ, ΕΣΕΚ, 21-23/10/2009, Πάφοσ, Κφπροσ 
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•  Ο ςυντελεςτήσ θερμικήσ διαςτολήσ του χάλυβα είναι πολφ κοντά 
ςε αυτόν του ςκυροδζματοσ (πρακτικά είναι ο ίδιοσ). 

•  Η κοινι τουσ αυτι ιδιότθτά βοθκά ςθμαντικά τθ ςυνεργαςία των 
δφο υλικϊν κακϊσ δεν αναπτφςςονται διαφορετικζσ 
παραμορφϊςεισ με τισ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ, κάτι που κα 
μποροφςε να οδθγιςει ςτθν απϊλεια τθσ ςυνεργαςίασ τουσ.  

Χάλυβασ οπλιςμών (4/4) 


